
[1ромы ш^енноя РоАиогрофия

! п6шз1г!о! Ро6[о9горБу

дрцч$^Ёхности д^я
экспониРовАния и
мАРкиРовки
снимков

1.13

1о.24.5о [1енетрометрь!(эталонь:
чувствительности)
проволочнь|е по стандарц Ёш 462-1:1994.

Фбщеевропейский стандарт вш 462-1.'|994
3аменил действовавшие ранее национальнь!е
сгандарть: Р!|,! 54 '109 (|-ермания) и 8$ 397'1
(8еликобритания).
[1 роволоннь: й пенетрометр содержит семь
параллельнь!х проволок в пластиковой оболочке
с маркировкой типа эталона знаком из сплава
вьпсокой плотности. Ёапример' знак'10 гЁ Ёш
соответствует стальнь|м проволокам с $/10 по
и/16.
[1енетрометрь| изготавливаются из стали (РБ),
меди (6[_|), алюминия (А!-), некоторь]е модели -
и3 титана (1 !). (аждь:й пенетрометр
поставляется в чехле из пластика с вместе с
,[екларацией соответ ствия.
Фболочка большинства пенетрометров
изготовлена из [18{, идентификационнь:й знак -
из светлого металла. 8 соответствии со
стандартом все модели 13 имеют оболонку из
полиэтилена, маркиРовочньпй знак моделей 13
А1_ и 13 [! вь:полнен из меди на подложке из
полиэстера. !аннь:е мерь| по3воляют снизить
поглощение мягкого ионизирующего излучения и
повь!сить контраст снимка.
(апць:й пенетрометр имеет серийнь:й номер и
снабжен,[екларацией соответствия стандарц
Ёш 462-'1: '|994.
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1ипьп пенетрометров и диаметрь! проволочнь!х элементов.
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[1ример обозначениятипа пенетрометра: Ёш ш 13 сш 50 (или ш 13 сш ) -
пенетрометр по стандарту Ёш 462, проволочнь:й ( \/г/ ), номер '13, материал - медь ( сш ), длина
проволок 50 мм (может не указь!ваться).
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